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Trilo S4 Saugwagen

Der neueste Trilo Saugwagen Modell S4 ist die ideale Maschine für die Beseitigung von 
Rasenschnittgut, Laub und Heckenschnitt und Abfällen auf Ihren Grünflächen. Das 
neue Design ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung als führender Hersteller in diesem 
Markt. Bei der Erstellung des S4’s hat die Entwicklungsabteilung tüchtig gearbeitet 
um den Anforderungen von Behörden, Lohnunternehmen und Greenkeeper in einem 
wirtschaftlich schwierigen Umfeld zu entsprechen.

Der S4 ist unter Verwendung der neuesten Produktionstechnologie hergestellt. Es 
wurde eine Menge Zeit investiert um sicherzustellen, dass ein Endprodukt zu einem 
erschwinglichen Preis auf dem Markt kommt. Ein Trilo steht kompromisslos für Qualität! 
Der S4 hat eine kräftige Zentrifugalpumpe die eine beeindruckende Leistung erbringt 
und eine große Arbeitsbreite von 1.80m gewährleistet. Das gewuchtete Gebläserad 
sorgt für eine zuverlässige und vor allem sichere Kraftquelle. Das Gebläsegehäuse kann 
an der Oberseite geöffnet werden und hat eine Inspektionsklappe im unteren Teil und 
ermöglicht somit eine einfache Reinigung. 
Ein 5m lange Handschlauch Ø250mm macht den S4 für die Entsorgung in schwer 
zugänglichen Bereichen das ganze Jahr hindurch einsetzbar.
Der Trilo S4 ist durch seinen kompakten Bau und große Räder hervorragend für den 
Gebrauch an Stellen, die Wendigkeit und einen niedrigen Bodendruck erfordern, 
geeignet.

In Verbindung mit diesem Wagen kann eine relativ kleine Zugmaschine eingesetzt 
werden. Dies führt zu einer kompakten Arbeitskombination, die ökonomisch und handlich 
ist. Das aufgenommene Material wird in einem Container mit 4m³ Inhalt gesammelt. 
Durch die hochkippende Ausführung mit 2.15m kann der Container blitzschnell und 
problemlos in offene Sammelbehälter oder Frachtcontainer entladen werden. 

Technische Spezifikationen

•	 Arbeitsbreite:   1.80m
•	 Antrieb:    540 U/min.
•	 Höhe:    2.15m
•	 Hydraulische Anlage:  180 bar-40 l/min
•	 Länge:    4.60m
•	 Kipphöhe:    2.15m
•	 Breite:    1.95m
•	 Ladevolumen:   4m³
•	 Gewicht:    1650 kg
•	 Zapfwellenleistung:   >31Kw – 45PS
•	 Reifen:    19 x 17
•	 Zentrifugalpumpe:   Ø 850mm
•	 Handschlauch:   Ø 250 mm 

•	 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder 
Verbindlichkeit geändert werden.


