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TRILO T25 Saugcontainer

Der TRILO Saugcontainer T25 ist die ideale Maschine für das Bergen von Leichtmüll und 
Unrat, von Laub und Heckenschnitt. Der Container kann sowohl im Alleinbetrieb wie 
auch LKW-gestützt eingesetzt werden. Durch die Positionierung der Saugturbine sind 
Luftführung, Ladekapazität und Befüllungsgrad außerordentlich e� ektiv. Das Turbine-
nrad ist mit 6 verstärkten Flügeln für extrem hohe Saugleistung und besonders lange 
Lebensdauer bestückt. Speziell für den Einsatz im innerstädtischen Bereich wurde das 
geräuscharme Hochleistungsradialgebläse mit einem hochmodernen Schalldämmsys-
tem ausgerüstet, wodurch im Volllastbetrieb max. 87 dB(A) Schalldruck auf der Arbeits-
platz erreicht werden. Leicht bedienbare Joystick Funkfernbedienung, kontraststarke 
Digitalanzeigetafeln zur Kontrolle der Füllstände von Wasser- und Brennsto� vorrat, Ein-
füllstutzen in ergonomisch optimaler Arbeitshöhe und variabel einstellbare Warnsignal-
leuchten machen den T25 zu einem anwenderfreundlichen und � exibel einsetzbaren 
Arbeitshelfer. Der 500 Liter große, korrosionsbeständige Kunststo� wassertank und der 
125 Liter fassende Brennsto� tank erlauben lange Arbeitseinsätze. Die elektrische An-
lage (12 V) nutzt LED Technologie zur Verkehrssignalisierung wie auch zur Illumination 
von Arbeitsbereichen. Regelmäßig zu wartende Servicestellen sind leicht zugänglich. 
Der TRILO Saugcontainer T25 wird mit Verbrennungsmotoren der neuesten Schadstof-
fgeneration je nach Kundenwunsch ausgerüstet. 

Herausragende Merkmale:
• 100% Befüllung
• Langlebig
• Leise
• Servicefreundlich
• Zuverlässig

Technische Spezi� kationen
Hochleistungsradialgebläse : ø 960 mm – 6 Flügel
Antrieb : 4-Zylinder Dieselmotor
Leistung : 65 PS
Max. Motordrehzahl : 3000 U/Min
Maße : 6,68 x 2,51 x 2,55 m
Ladevolumen : 25 m3
Leergewicht : 4800 kg
Max. Gesamtgewicht : 15000 kg
Schlauch : ø 350 mm x 4 m
Max. Schallleistungspegel : 102 dB(A) ISO 3744
Max. Schalldruckpegel auf der Arbeitsplatz : 87 dB(A)
Hydraulikdruck : 200 bar

Merkmale unterliegen fortschreitender Entwicklung und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.


